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データを初期化(消去)する . H -21 
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オプションボタンの設定をする 

本機の W (オプション）によく使う機能を設定することびできます。設定すると W (オプション) 
を巧して、消音やエコ運転診断などの操作びできます。 

□ 


区ニュ-〕 を巧ず。 


曰 


システム設定 D オプションボタン 


^3*1 

タッチずる。 

:オプションボタン設定画面び表示されます。 


を 


システム技を 

コ-卜 u * 田を 

證口巧巧曲 


HTTCS 岛■•けレて < ち a- い 


0設ちずる11能 （I 


AV ソース 選択 


交通情報 


でタッチずる。 




I) を選ん 


リダイヤル 


■ 


AV ソース 選択 


I を設定した場合 


: AV SOURCE 画面を表示します。 



10：00 W けむいが: 


■ 


交通情報 


I を設定した場合 


道路交通情報を受信します。ちラー度 lJ^fJ 
(オプション）を押すと元のモードに戻りま 
す。 


TO を設定した場合 


画面はそのままで、オーデイオの音のみ消 
します。ちう一度 W (オプション）を押す 
と音び出ます。 


■ 


運輯診断 


I を設定した場合 


:エコ運転診断をする/しないの切替えをす 
ることびでさます。 

[W 「エコ運転診断の設定をする」 E -2 


を設定した場合 


■ 


自宅までのルート探索をします。 

[ W " r (規在地から自宅までのルートを探索ずる ） I 

巳-28 


リダイヤル 


I を設定した場合 


:本機の八ンズフ IJ 一機能を使用して、最後 
にかけた電話にかけなおすことびでさます。 



現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を巧す。 













































バックビユーモニターの設定をする 


H-3 


本機に別売のバックビューモニターを接続している場含、車のシフトレバーをリバースに入れると、 
自動的に画面びバックビューモニターの映像に切り替わるよラに設定できます。（バックビューモニ 
ターの映像を調整ずるには®"「映像の調整のしかた」 Q -2 をご覧ください。） 


□ I メニュ - I を巧ず。 


日 


吟^^^吟^^^3をタッチずる。 

:カメラ設定画面び表示されます。 


回 バックビユーモニターをタッチずる。 

:表示打び点灯しバックビューモニターび設定されます。 



表示打 


□ 


現在地の地図画面に戻るときは、 L 現在地1を押ず。 


映像を表示ずる 


車のシフトレバーをリバースに入れます。リバースに入れている間は、バックビューモニターの映像 
を表示します。その間、後方確認のメッセージび表示されます。 I 

※シフトレバーを IJ バースじ(外に入れると、もとの画面に戻ります。 

「と）ァドバイス- 

本機に、別売のバックビューモニターを接続していない場合、バックビューモニター BII の表示なを設定(表示 
打点な）しないでください。設定(点打)すると、車のシフトレバーをリバースに入れている間は、黒画面になります。 


映像の表巧を止める 


車のシフトレバーをリバース m がに入れると、もとの画面に戻りまず。 


システむ B 定占カタ5 


システム設定 


システム技を 


画口凸巧の 

屬澄 


ク Slii ム 




























H-4 


バック ビューモニターの 設定をする 


目安線を表示ずる） 


警告） • SS 線言周整 S す&際に I ま' 車全な胃所に停車 L て C な3てくだぶい。 

^- J ♦車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチを日 FF にしてエンジンを停止してください。 


レ^ ま 意）目ま線を表示する場合は、必ずお乗じのお車に合わせた目ま線の調整を行なって<ださい。 



パーキングブレーキをかけて車のシフトレバー 


をリバースに入れ、バックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチして I 
をタッチずる。 


目ま線を表示 


《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用ください。" 
とメッセージび表示され、 Ea をタッチすると目 
安線び表示されます。 



「也ァドバィス- 

車種設定をする場合は、 \ W 「車種設定をする」 H -23 をご覧ください。 


曰 


表示を止めるには、画面をタッチして 


目安線を非表示 


をタッチずる。 


:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


( /!\江意） 


♦バックビューモニターび映し出す範囲には限界びあります。またバックビューモニターの画面上 
に表示される車幅•距離目を線は、実際の車幅•距離間隔と異なる場合びあります。（目安線は直 
線となります。） 

♦夜間や暗い場所など、使用状況により画質び低下する場合びあります。 

♦後退するとをには、直接目で後方を確認しなびら後退を開始してください。バックビューモニター 
の映像は後方確認の補助手段としてご使用<ださい。 

•バックビューモニターの映像だけを見ての後退は絶対に行なわないで<ださい。 

































バック ビユーモニターの 設定をする 


H - 日 


目ま線の調整をする 


n 車両の幅+両側約2已 cm 、 車両後端か!5 
後側へ+約已〇 cm と+約2 m の位置に 
ガムテープ などで目印をつける。 



ロ パーキングブレーキをかけて車のシフトレバー 
をリバースに入れ、パックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチして I 
をタッチずる。 


目安線を表示 


《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示された場合は、 Ea をタッ 
チすると目安線び表示されます。 



回 


目き線調整 


_ I をタッチずる。 

:目安線調整画面び表示されます。 

※車種によってはバックビューモニターの取付位置に 
より、目安線び車両にかかる場合びあります。 



□ 


調整したい目ち線の端点(も図凸-1、4か所 
の任意の1点)をタッチして、 □ 
/D で、手順 II でつけた目印に重なるよう 
に調整していく。 

※： • ：マークび表示されている部分の調整び 
でさます。 


凸 

目ま線調整画面 



日 をタッチずる。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


ク Slii ム 


































H - 目 


バック ビューモニターの 設定をする 


「也 


アドバイス- 

•手順旦の n ^ t 採ホ J と丰順且の Is 原論割 は、約已秒間表示されます。表示び消える前にタッチして 
ください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させてください。パーキングブレーキをかけて車のシフト 
レノ（一を U ノ くースに入れているとさのみ ■ミ爲 t 撤抽 を点打/消なと目安線の調整びでさます。 

>手順0でをタッチすると、画面にグリッド線び表示されます。 

»目ま線の調整をしている途中に車のキースイッチを roFFj にしてち、調整の設定は保持されます。 


^バックドア開閉目まポイントの調壁をする^ 


b バックドア最後端から後側へ+ 25 cm 
の位置および A 、 B 間を図示のように 
1:2:1:の配分点2か所に 
ガムテープなどで目印をつける。 



曰 H - 已手順曰、曰に従って操作し、 
調整したい目ミポイント(も図且 -1 、 

2か所の任意の1点)をタッチして、 

□ / 田/ □/ □で、手順 II でつけた 
目巧に重なるように調整していく。 

《[•:マークび表示されている部分の調整び 
でさます。 



回 をタッチずる。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


「也ァ ドバイス- 

バックビューモニター画面上の+はバックドア可動範囲の目安ポイントです。これな上車両をバックさせるとバッ 
クドアび障害物とぶつかる危険性びあります。 
































セキュ u テイ設定をする 



セキュリティコードの設定/セキュリティインジケータ表示/事故を発地点案内/盗難を発地点の設 
定/ iPod 巧き忘れ案内の設定をすることびできます。 


「也アドバイス 


音声案内で"消音"を設定している場合でわ、盗難多発地点音声案内/事故多発地点案内/ iPod 抜さ忘れ案内の設 
定を"する"にした場合、音声でお知らせします。そのとさの音声の音量はをタッチする前の音量になります。 


^セキユリティコード設定の前に) 

お客さまび設定されたセキュ U ティコードを保管用シールへお控え頂さ、必ず保管してください。 

■セキュリティコードを忘れた場合、日産販売店へご相談ください。 

「也アドバイス- 


セキュ IJ テイコードは盗難を予防するためのちので、盗難の防止を保罰するちのではありません。 


しセキユリテイコードを設定ずる J 

本機には、自宅や任意の地点登録、目的地への履歴やルートの保存など、多彩なメモリー機能があり 
ますが、誰もび無制限に使える状態では、登録した情報び不用意に流出する可能性があります。本機 
は盗難防止抑制の観点か5セキユリテイ設定機能を搭載しています。この機能を設定すると、ナビゲー 
シヨンびバッテリーか5がされ、再度接続されたとき、セキュリティコードを入力しないとナビゲー 
シヨンび起動しません。 


セキュリテイコードの初期パスワードは、1234に設定されています。 


n I メニュ - I を押ず。 


日 


タッチする。 

:セキュリティ設定画面び表示されます。 


回 巧 を 1 回タッチずる。 



リステをキユ IJ テイ 

子苗 M み巧わながし 
立 H をを巧 (S ，巧寒の 
占■モ而が世因 a ホ 
■化み巧也な《巧 ' 

t わ] d 田田を打巧 q 


システム設定 


システム技を 


爾巧回田の 

靈画 < 


10:00 W レ T< ち a い 


ク Slii ム 


























H - 日 


セキュリティ設定をする 



セキュリティ設定 ( 


する 


しない 


) をタッチします。 


■ セキュリティコードを設定する場合 


①I 


をタッチずる。 


:メッセージび表示され、 Ea をタッチすると、 
セキュ I 」テイコード入力画面び表示されます。 


※初めて、セキュリティコードを設定するときは、 
初期パスワードの入力び必要です。 H -7 に記載 
している初期パスワードを入力して<ださい。 


セキュ U ティ設定画面 



⑨3巧〜12衍のセキュリティコードを 
〜をタッチして 
入力し、巨^をタッチする。 

:メッセージび表示されるので、 EB をタッチ 
するとセキュリティコードび設定され、セキュ 
IJ ティ設定画面に戻ります。 

「也アドバイス- 



• をタッチするとセキュ IJ ティコードの設定び中止されセキュ U ティ設定画面び表示されます。 

♦バッテ U — （+ 目)を外して再度入れたとさにセキュ U ティコードの入力画面を表示します。 

♦セキュ U テイコードの設定をすると、セキュリティインジケータの iO / の設定び巧能 

になります。 


■ セキュリティコードを解除する場合 


① 


しない 


をタッチずる。 


:メッセージび表示され、 Ea をタッチすると、 
セキュ U テイコード入力画面び表示されます。 


セキュ U ティ設定画面 



セキュ U ティコード入力画面 

⑨設定したセキュリティコードをタッチして 
入力し、巨^をタッチずる。 

:セキュ1」ティコードを消去し、解除します。 

「也ァドバィス- 

バッテリー （+ 目）を外して再度入れた時にセキュ IJ ティ 
コードの入力画面を表示しません。 





































セキュリティ設定をする 


H-9 


1#!現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地1 を押ず。 


キュ II テイコードを入力する） 

セキュリティコードび設定された状態でノいッテリー (+ B) を外し、再度ノいッテリー (+ B) を接続した場 
合、車の キース イッチを ACC/ON 後セキュリティコードを入力する必要びあります。 

「■ !セキュリティコードを設定す吝焉音1 」 H -8 で設定したセキュリティコードを 
タッチして入力する。 


日 入力が終わったをタッチずる。 


セキュ U ティコード入力画面 



「也アドバイス 


»間違ったセキユ U ティコードを入力すると"セキユ U ティコードび違います。セキユ U ティコードを忘れた場合 
は、日産販売店までお問合せください。"と表示され、何度も入力画面を繰り返します。再度正しいセキユ U ティ 
コードを入力し直してください。 

»入力した英数字を訂正するとさは巨丘1をタッチして英数字を再入力してください。 

»正しいセキユ U ティコードを入力しない限り、ナビゲーシヨンの操作はでさません。 

>設定したセキユ U ティコードは忘れないよラ控えをとるなどしてください。 

» lED をタッチすると、設定したセキュ U テイコードび解除されます。 


セキュリティインジケータを設定ずる) 

セキュリティインジケータの設定をすると、インジケータび点滅して盗難を抑止します。 


□ I メニュ -I を押ず。 


口 圓 

タッチずる。 


設定システム設定 


セキュ1」ティ設定画面び表示されます 


ザ表示されます。 


を 


システム技を 


爾 〇 回曲 

疆段# 


1 〇：〇 0 W Sasir レで < ち a い 


ク Slii ム 





























H-10 


セキュリティ設定をする 


回 


g を1回タッチし、セキュリティインジケータ 
の設定 （ iO / IEB ) を選択してタッチずる。 


■ 


をタッチした場を 


:車のキースイッチび ACC 日 FF 時にセキュ U テイ 
インジケータび点滅します。 



■ 


しない 


をタッチした場を 


:インジケータび点滅しません。 


「と;ァドバイス- 

セキュ U ティ設定を iO に設定すると、セキュ U ティインジケータち自動的に iO に設定されます。 


凸 


現在地の地図画面に戻るときは、西在地〕を押ず。 


f を難を発地点を設定ずる J 

盗難を発地点を音声または表示で案内する設定ができます。市街地図に表示する設定にもできます。 
n I メニュ -I を押ず。 


曰 


設定 


Z 2 システム設定 




タッチする。 


:セキュリティ設定画面び表示されます。 


システム技を コト〇 R を 

口 巧 Ef Dl 

SK QQ 

留# 

10： DO レち。い 



回 


盗難多発地点音芦案内/盗難を発地点表示案内 
/盗難を発地点市街地図表示案内の設定 
I) を選択してタッチずる。 


する H しない 




































セキュリティ設定をする 



■ 


をタッチした場を 


:"盗難多発地点音声案内"•••盗難多発地点の音声案内び流れます。 

"盗難多発地点表示案内"…地図上に盗難多発地点の; PI マークび表示されます。 

"盗難多発地点市街地図表示案内"…市街地図に盗難多発地点の21マークび表示されます。 

「也アドバイス- 


>盗難多発地点表示案内/盗難多発地点市街地図表示案内の1〇を還択した場合は、地図画面で画面 
をタッチし地図をスク□ールさせてマークにカーソルを合わせると、多発地点の詳細情報を 
見ることびでさます。 


スク□ールし、巧マークに合わせる。をタッチする。 



>危険度を巧マークの色でホ^憧^黄と3段階表示しており、 

黄^憧^ホの順で危険度び高く、赤色び最を盗難び多発し 
ており危険度び高いことを表します。（各府県によって危険 
度の基準は異なります。） 

>盗難多発地点は大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兰重県、 

岐阜県、大分県、和歌山県、群馬県、滋賀県、宮城県、石川県、 

山梨県、青森県、福島県、長野県、静岡県、京都府、兵庫県、 

奈良県、島根県、広島県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県、山口県、 

岩手県、福井県、岡山県、香川県、長崎県、熊本県の一部 
地域のみ適応しています。 

>自車位置び盗難多発地点付近にある場合、車のキースイッ 
チを ACC/ 日 FF にすると"盗難多発地点です。ご注意ください。"と音声でお知らせします。（ただし、 
自宅び盗難多発地点付近にある場合、音声でのお知らせはありません。） 

> 3 D 表示では; f | マークの表示はされますび、地図画面上に"盗難多発地点"は表示されません。また、 
をタッチして詳細情報を確認することわでさません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示 
を切り替えてください。 \ W 「地図表示(方位)を切り替える」目-11 
>音声案内で"消音"に設定して いる 場合でわ、面〇に設定した場合は、音声案内されます。 


:過去に盜難びあった地点の情報び 
表示されまず。 


■ 


をタッチした場合 


"盗難多発地点音声案内"…盗難多発地点の音声案内は流れません。 

"盗難多発地点表示案内"…地図上に盗難多発地点の;!マークは表示されません。 

"盗難多発地点市街地図表示案内"…市街地図に盗難多発地点の21マークは表示されません。 


しなし、 



施設の詳細 


N 目の田し 


N 有わ田ち姑し 


ずる 


ク Slii ム 


F ! i 現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 

































セキュリティ設定をする 


f 事故を発地点を設定ずる J 

事故を発地点を音声または表示で案内する設定ができまず。 

n I メニュ - I を押ず。 


曰 


設定 D システム設定 


タッチずる。 


:セキュリティ設定画面び表示されます。 


システム技を ュッ -0 ィ R を 

110 巧 ruff 

商拉 A 

1 ご iCt Mr — か L 


回 


事故を発地点案内の設定 ( 
選択してタッチずる。 


する 


しない 


) を 



をタッチした場合 


:事故多発地点の音声案内と<!>マークび表示されま 
す。 



「也ア ドバイス- 

音声案内で"消音"に設定している場合でわ、画〇に設定した場合は、音声案内されます。 


■ 


しない 


をタッチした場を 


:地図上に事故多発地点の表示マーク）または音声案内は流れません。 



現在地の地図画面に戻るときは、西在地〕を巧ず。 

































セキュリティ設定をする 


H-13 


〔iPod 巧をちれ案内の設定をずる) 

iPod を接続したまま車のキースイッチを OFF にしたとき、音声でお知5せする設定をずることがで 
をます。 


□ I メニュ -I を巧す。 


日 


設定 D システム設定 


タッチずる。 

:セキュリティ設定画面び表示されます。 


KISSED 

び表示されます。 


を 


システム技を 


酉口凸 D 曲 

.靈恩 A 

10:00 W 由巧 IT レで < ち a い 


回 iPod 抜き忘れ案内の設定 （I 
選択してタッチずる。 


する〇しない 


I) を 


■ 


をタッチした場合 


システむ K 在 > t ? 幸ュリテイ 


: 苗！!み S 齡 mmmp ^ 
I 立 n ををがな《を寒の 


S ■ モ #6 み rn 化 ttsa ホ iEs 巧 


: iPod 本体を接続したまま車のキースイッチを日 FF 
にすると音声案内び流れます。 


P と;アドバイス- 

音声案内で"消音"に設定している場合でも、 iO に設定した場合は、音声案内されます。 



■ 


をタッチした場を 


: iPod 本体を接続したまま車のキースイツチを日 FF にしてち音声案内は流れません。 


Fh 現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


ク Slii ム 

































H-14 


メンテナンス情報を設定ずる 


GPS か5の日付情報と車速信号を使用して車のオイルや消耗部品の交換-イベント時期などびをた 
ことを音と画面でお知5せしまず。 


n I メニュ - I を押ず。 



回 


設定項目の iO をタッチずる。 

:メンテナンス設定詳細画面び表示されます。 


メンテナンス設定画面1 



曰 をタッチ 



巧 をタッチ 


メンテナンス設定画面2 





各項目を設定ずる。 


P 也ァドバィス- 

曰付-距離の両方、または曰付のみ-距離のみを設定してください。 
項目によって曰付のみ、名称編集び巧能なちの、「する」「しない」 
の選択のみのちのびあります。 


日付の設定をする場合 


① 


年月日設定 


をタッチする。 


メンテナンス設定詳細画面 


リステを> インテすンスのを巧 


:曰付入力設定画面び表示されます。 





































メンテナンス情報を設定する 



⑨日付をタッチずる。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 


「也アドバイス 


>過去の日付は選択でさません。 

►設定した日付びすざたら、わラー度、日付の設定 
をしなおして < ださい。 


通知開始曰の設定をずる場合 


①I 


] をタッチずる。 


タッチするたびに 

なし^ 3曰前から 
(当曰） 


-7 曰前から-1 



タッチすると、選択した日付 
U ストび表示されます。 


と切り替わります。 


通知開始距離の設定をずる場合 


(エンジンオイル交換-オイルフィルタ交換-タイヤ交換-クリーンフィルタ交換 
タイヤ□ーテーシヨンのみ） 

①〇/■■をタッチして距離を設定ずる。 

※設定距離は已00〜3万 km の範囲で己日0 km 
単位で設定でさます。 

「也ァドバィス- 

一定通知開始距離を設定した後、通知距離に満たな 
い距離を走行した状態で、通知開始距離を短<設定 
した場合(通知距離" 0" 表示)次の ACC 日 FF/ 日 N で 
メンテナンス情報び表示されます。 

このよラな場合は一度設定消去を行ない、通知開始 
距離を現在の走行距離からの通知距離に再度設定し 
なおして < ださい。 



リステむ6を>インテ T ンスのを R 巧 < 

のでおち 

^即日り寺^ 

- 3围坦脚 
a 妊 IH 曲拓通 
ii 巧 g であと 



システ£16史> J (ンテすンスのを ii 巧 


^ S 月日 e 定 
ぶ 1 3巧田坦投置1 


G—i 

■■■a 


通知開始設定 


巧年 


テと|0左> を丹日6$ 

A お 来 そ 


ク臥 lii ム 






























メンテナンス情報を設定する 


■ 名称を編集ずる場台 （お好みのみ) 


① 


名称編集 


をタッチする。 


システ£1|0史> インテすンスの定か巧 * 


:名称編集画面び表示されます。 

⑨で字をタッチして入力し、巨^をタッチ 
ずる。 

入力ち法は目-33を参考にしてください。 



※ひらびな(漢字)/カタカナを7文字まで 
英数字を]曰文字まで入力でさます。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 



且 をタッチずる。 

:メンテナンス設定画面び表示され、お知らせ設定を面〇び選択されます。 

現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を巧ず。 


「也アドバイス 


>設定を変更するとさに巨^び表示される場合はI 
〕を押したり、 


をタッチして設定を保存してください。巧^をタッ 
をタッチした場合は、設定を保存しないでそれぞれの画 


設定当曰(例） 


チしないで、 I 現在地 VI メニュ 
面に戻ります。 

♦通知開始設定の曰になった/設定日当曰になった/設定曰をすざ 
た、または設定をした距離を走行すると、ナビゲーシヨンを立ち 
上げた(起動した）とさにそれぞれの画面でお知らせします。 


《をタツチすると現在地表示画面 
に切り替わり、次回起動時からは案内されません。 
また、メンテナンス設定画面のお知らせ設定び 
lEB に変更されます。 


♦メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいたださました 
販売店へご相談ください。 _ 

• メンテナンス情報の設定をしていても、お知らせ設定を IED にしているとさは案内されません。 

职 r (設定したメンテナンス情報のお知らせを止める/消去ずる） I H -1 7 

♦お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスび必要な時期はお車の使用状況によって異なる場 
合びあります。 

♦ メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離び異なる場合びあります。 


































メンテナンス情報を設定する 


H-17 


設定したメンテナンス情報のお知 S せを止める/消去ずる^ 


メンテナンス情報のお知5せを止める場合 


且 

に従って操作し、 1 

シス 

テ £ iia 在>ィン 


各設定項目の_ 

※お知らせしたいとさには、再度面〇をタッチしてくだ 
さい。 



: DH -14 手順 D 、 且に従って操作し、 
設定を消去ずる項目のをタッチずる。 


る1 


設定消去 


をタッチずる。 


:設定を消去してちいいかどラかの確認メッセージび表 
示されるので EB をタッチします。 



-也アドバイス 


一度設定したメンテナンス情報は ^^ま g によって消去でさます。新たにメンテナンス情報を設定したい場 
合には、必ず^^^による設定の消去を行なってください。 


メンテナンス情報の設定を消去する場合 




ク SIw ム 


■ 





























H-1 日 


ユーザーカスタマイズの設定をずる 


本機は、下記設定を2ユーザー分(ユーザー1/ユーザー 2) 保持し、切り替えることびできます。 
また、ユーザー名を変更ずることもできます。 


ユーザーカスタマイズでをる機能 

• 現在地表示設定 -ち画面表示設定-登録地 

-目的地履歴 -カーマーク設定 - Bilingual 

-オプションボタン-案内設定 -キー操作音 


- Quick 設定-ランドマーク設定 
• 走行軌跡 -案内音量 
•ノ V ンズフ U —通話設定 



メニュ ー I を押ず。 


曰 




回 


設定ずる項目を選択してタッチずる。 


■ ユーザー切替をずる場合 


①切り替えたいユーザー （I 

日）を選択してタッチずる。 


ユーザー 


□ IEBHI をタッチしたとき 

:確認メッセージび表示されるので EB をタッチ 
するとユーヴー]に切り替わります。 

この後変更(ユーヴーカスタマイズ）した機能は、 
ユーヴー]の機能設定として保持されます。 



□ 


ユーザー 


i をタッチしたとを 


:確認メッセージび表示されるので EB をタッチ 
するとユーヴー2に切り替わります。 

この後変更(ユーヴーカスタマイズ）した機能は、 
ユーヴー2の機能設定として保持されます。 























ユーザーカスタマイズの設定をする 


H-19 


ユーザー名を変更ずる場合 


①ユーザー名を変更したいユーザーに 
切り替える。 

⑨をタッチずる。 

:名称編集画面び表示されます。 

③で字をタッチして入力し、 

巨^をタッチずる。 


ユーザー名表示をずる場合 


①設定 （ 


する H しない 


I )を選択してタッチする 


□ 


をタッチしたとさ 


: MENU 画面のち上にユーヴー名を表示します。 



ユーヴー名 


□ 


I をタッチしたとさ 


: MENU 画面にユーヴー名は表示しません。 



Fh 現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を巧ず。 


「也アドバイス 


ユー ザー切誓 


• Quick MENU に 
でさます。 

Iの Quick MENU の設定をする場合は、 


を設定している場合は、このボタンをタッチしてユーヴーを切り替えることわ 
I に切り替えてから設定してください。 


ク臥 ム 


ユーザー1 


ユーザー1 











































H-20 


パージヨン情報を見る 


現在のプ□グラム/地図データのバージヨンを見ることびでをます。 
n I メニユ -I を押ず。 


曰 


設定 D システム設定 D その他 


:その他画面び表示されます。 


をタッチする。 


システム技を ュで-〇 * R を 


爾〇凸巧四 



回 


ン情報 


をタッチずる。 


:バージョン情報画面び表示されます。 




バージョン情報画面 



ナビ ID 


地図更新の 



現在地の地図画面に戻るときは、西在地〕を巧ず。 


「也ァ ドバイス- 

本機は地図 Web 更新に対応しております。詳しい操作方法は「地図更新について」 Q-9 をご覧ください。 










































データを初期化(消去)ずる 

本機に登録•設定された内容(登録地、登録ルートなど)や SD 力ードにあるデータ、センサー学習結果、 
ルート学習結果を初期化することびでをまず。 

□ 


区ニュ-〕 を巧ず。 


日 


_か L 

その他画面び表示されます。 


] をタッチずる。 



回 


_ I をタッチずる。 

初期化画面び表示されます。 



□ 


初期化したい項目 （[ 


_ ]) をタッチずる。 

初期化してちいいかメッセージび表示されるので 
ED をタッチします。本当に初期化してもいいの 
か再度、確認メッセージび表示されるので EH を 
タッチすると初期化を開始します。 



] は本機に SD カードを挿入していない場合は選択でさません。 


•初期化中は他の操作(ソースを切り曾えたり車のキースイッチを変更)をしないでください。 

^- J 他の操作をすると故障の原因となります。 

•初期化で"はい"を選択すると、お客さまの登録情報/音楽は消去され、二度と復帰しません。 

※すでにデータび書き込まれている "SD カード"を初期化すると、そのデータは消去されてしま 
います。誤って大切なデータを消去することびないよラに、ご注意ください。 

(SD カード内全てのデータび消去されます。） 

• SD 力ードに誤消去防止スイッチ （L 日 CK) び付いている場合、 「LOCK」 にしていると初期化(フォ ー 
マット)できません。 「L 日 CK」 を解除してください。 


SD あードのの胤ヒ 
12ツヴー辛 ae 風の巧 W 化 
r '- トザ agR め刪化 
化 RKg に—ず 

90 IS の A を 


SD カードの初期化 


登録-履歴の消去 


におず 


出荷犬 


ルート学習結果の初期化 


センサーぎ習結果の初期化 


SD カードの初期化 


R を 


バージ 


初期化 


テ iiia 史占モの化 


その他 


システム設定 


設定 


システム技を コト n * R を 

爾 口凸巧の 

9K 


H-21 


ク Slii ム 




































H-22 


データを初期化(消去)する 


「也ァドバイス- 

•初期化び終了したら、車のキースイッチ(電源)を日 FF にしてください。 

• 他人に譲渡または処分などされる際は、お客さまび入力された個人情報(登録地の住所や電話番号など)、登録 
ルートなどの登録情報を必ず消去して<ださい。 

• H-21 手順0で選択する項目によって初期化される内容び異なります。 

SD 力ードにあるデータを初期化します。 

車の走行状況を初期化します。 

本機のルート学習機能を初期化します。 

個人情報に関する設定を工場出荷時の状態に戻します。 

登録地/目的地履歴/登録ルート/走行軌跡を消去します。 

本機は、走行するたびに車の走行状況(距離•方位•傾斜 (3D)) を学習し、記録しています。（センサー学習度） 
走行を重ねることで測位の精度び高くなります。 

測位の誤差び大さくなったり、タイヤ交換やチェーンの装着、他車への載せ替え、他人に譲渡または処分などの 
場合は、センサー学習結果の初期化を行なってください。 

本機は普段使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に探索します。従って、他の効率の 
良い道び見つかってち、ルート設定に反映されないことびあります。このよラなとさはルート学習結果をいった 
ん消去し、学習し直すことをおすすめします。 

を行なったときはオーディオソースび日 FF になります。 


出荷状態に戻ず 


SD カードの巧期化 


センサーぎ習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 


出荷状態に戻す 


登録*履歴の消去 


f 登録データを初期化ずる J 

《この機能はあらかじめ Quick MENU に機能登録しておく必要びあります。匹^目-21 

登録地、目的地履歴、登録ルート、走行軌跡のデータを初期化します。 



曰 


登録-履歴消去 


をタッチずる。 


:データを消去してちいいかどラかの確認メッセージび表示されるので IE 3 D をタッチする。 







































車種設定をする 


バックビューモニターを使うための車種設定をします。 

《 MM 312 D - A / MM ] ] 2- A と MM 3 1 2 D - W / MM ] ] 2- W とでは選択できる車種名び異なります。 


n I メニュ - I を押ず。 


日 


_か L 

その他画面び表示されます。 


] をタッチずる。 


H -，’，•の ■ 口"'，, 


回 


_ I をタッチする。 

車種選択画面び表示されます。 



□ 


リストを選択ずる。 


MM 312 D - A の場合(例） 


車種名を選択した場合 


①車種名を選択しをタッチする。 

:メッセージび表示され、車種び設定されます。 


車種名がない場合 



:手順0へ進んでください。 


日 


EEfliia 吟 fe 固 をタッチする。 

:カメラ選択画面び表示されます。 

※カメラび接続されていない場合は設定でさません。 


MM 312 D - A の場合(例） 



その他 


車種設定 


その他 


システム設定 


設定 


システム技を コト n * R を 

爾口巧巧の 

9K QQi 


H-23 


ク Slii ム 






























H-24 


車種設定をずる 


回 


をタッチずる。 




現在地の地図画面に戻るときは、区見在地〕を押ず。 











キー操作音の設定をする 


H-2 日 


ナビゲーシヨン操作時、キー操作音（ピッ）を出す/出さないを選択でをます。 


n I メニュ - I を押ず。 


日 


その他画面び表示されます。 


をタッチする。 


システム技を 


爾口凸な Df 


回 キー操作音 （I 

ずる。 


する〇しない 


I )を選んでタッチ 


キー操作音を出ず場合 


①I 


I をタッチずる。 


キー操作音を出さない場台 


①I 


I をタッチする。 



現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


ク Slii ム 






























H-2 目 


まを運拓メツセージの設定をする 


車のキースイッチを 「 ACC 」 または 「 ON 」 に入れたときに、音声とメッセージ画面でお知5せする/ 
しないを設定ずることがでをまず。 


n I メニュ - I を押ず。 


曰 


設定 D システム設定 D その他 


:その他画面び表示されます。 


をタッチずる。 


システム技を ュで-〇 ‘ * R を 


wnMWW 

wmm 




安全運転メッセージをずる場合 


ち全運輯メッセージをしない場合 


①I 


I をタッチずる。 


①I 


I をタッチずる。 


:安全運転メッセージ(例…今日も 
安全運転で行さましよラ。）の表示 
および音声でのお知らせを行ない 
ます。 


:安全運転メッセージ(例…今日ち安全運 
転で行さましよラ。）の表示および音声で 
のお知らせは行ないません。 




現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


「&ァドバィス- 

安全運転メッセージ画面は、時間帯によってメッセージ表示び異なります。 










































